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Egregio cliente,  

 

Nel ringraziarla per la preferenza accordataci, siamo lieti di annoverarla tra la nostra 

affezionata clientela e confidiamo  che lôuso di questa apparecchiatura sia per Lei e per i Suoi 

collaboratori motivo di piena soddisfazione.  

Tutti i nostri prodotti sono stati da noi dapprima progettati, tenendo conto, oltre che della 

nostra esperienza, anche di  tutti i più recenti ritrovati nel campo della mecca nica, quindi 

costruiti con materiali e tecniche di primôordine e infine accuratamente collaudati tenendo 

conto delle Sue esigenze di lavoro.  

Mentre siamo lieti di porre a Sua disposizione per ogni esigenza presente e futura i nostri 

servizi tecnici, ci vie ne spontaneo  rinnovarLe i nostri più sentiti ringraziamenti.  

 

Idropan DellôOrto Depuratori s.r.l  
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1 Generalità 

I l manuale d ôuso e manutenzione é il documento che accompagna l ôapparecchiatura dal  

momento della sua costruzione sino alla sua demolizione. Risulta c ioè essere parte integrante  

dell ôapparecchiatura.  

 

Eô richiesta la lettura del manuale prima che venga intrapresa QUALSIASI ATTIVITA ô che 

coinvolga  lôapparecchiatura compresa la movimentazione.  

 

Col presente manuale intendiamo fornire informazioni indispen sabili per lôinstallazione, lôuso e 

la manutenzione del Vostro Plimmer.  

 i       Eô importante che lôinstallatore e lôutilizzatore leggano questo manuale prima di usare 

il Plimmer.  

Un uso improprio può causare condizioni di pericolo con danni alle persone o cose 

nonché determinare la perdita della garanzia.  

Le istruzioni e le prescrizioni di seguito riportate rigua rdano lôesecuzione standard.  

 

Riferirsi alla documentazione contrattuale di vendita per le varianti e le caratteristiche delle 

versioni speciali . 

Qualora debbano essere richieste informazioni tecniche o particolari di ricambio, rivolgersi al 

servizio di Vendita ed Assistenza.  

Per istruzioni, situazioni non contemplat e dal presente manuale nè dalla documentazione di 

vendita, contattare la nostra se de operativa.  

1.1 Ispezione preliminare 

1.1.1 CONTROLLO VISIVO  

Allôatto della consegna controllare lôintegrit¨ dellôimballo. 

Dopo aver estratto il Vostro Plimmer, verificare a vista che non abbia subito danni durante il 

trasporto. Nel caso in cui il Plimme r presenti danni, informare il nostro rivenditore entro 8 

giorni dalla consegna.  

1.1.2 MOVIMENTAZIONE E IMMAGAZZINAMENTO  

Il prodotto va sollevato e movimentato con cura.  

Il trasporto del Plimmer deve essere eseguito con la massima attenzione.  

 

Durante il t rasporto e lôimmagazzinamento proteggere il Plimmer dallôumidit¨ e da possibili 

danni meccanici (urti, cadute ecc.)  
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1.2 Garanzia 

¶ I nostri apparecchi sono garantiti secondo le normative vigenti in materia. La garanzia 

viene comprovata da un documento valid o agli effetti fiscali che riporti la data in cui  è 

stata effettuata  la vendita e dal numero di matricola e/o lotto di fabbricazione posti 

sullôapparecchio. 

¶ Per garanzia si intende la sostituzione o riparazione gratuita delle parti che compongono 

gli appar ecchi che risultino difettosi allôorigine per vizi di fabbricazione. 

¶ Non sono coperte dalla garanzia tutele parti che dovessero risultare difettose a causa di 

manomissioni, negligenze o trascuratezza nellôuso (mancata osservanza delle istruzioni 

per il fun zionamento degli apparecchi), errata installazione o di manutenzione effettuata 

da personale non professionalmente qualificato, di danni da trasporto, da incuria o da 

eventi di forza maggiore (es. fulmini, sovratensione, ecc) ovvero di circostanze che. 

Com unque, non possono farsi risalire a difetti di fabbricazione.  

¶ La garanzia ¯ inoltre esclusa in tutti i casi di uso improprio dellôapparecchio e qualora 

fosse sprovvisto dellôetichetta matricola che riporta i dati originali dello stesso. Sono 

altresì esclus i dalla garanzia le parti soggette ad usura (esempio tubetti pompe 

peristaltiche, celle, ecc.)  

¶ Nel caso in cui gli apparecchi venissero riparati presso la Casa costruttrice, il trasporto 

dovrà essere effettuato a carico del mittente e qualora venisse risco ntrato lôeffettivo 

difetto di fabbricazione, sarà a stavolta restituito in porto franco.  

¶ Eô in ogni circostanza escluso il prolungamento della garanzia in caso di riparazione in 

garanzia.  

¶ La garanzia non copre il costo della manodopera,  viaggio  e trasfer ta per eventuali 

interventi tecnici a domicilio.  

CONTESTAZIONI  Contestazioni debbono essere rese note per iscritto e documentate entro 8 

giorni dal ricevimento della merce. Le contestazioni non danno luogo a proroga del pagamento 

pattuito. I materiali dif ettosi dovranno esserci inviati, previa nostra autorizzazione,  in porto 

franco. La nostra Società si riserva di sostituirli o rimborsarli al prezzo di fatturazione, dopo 

aver verificato lôeffettivo difetto. In nessun caso si dar¨ corso a risarcimento danni.  

FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia legale è competente il Foro di Milano.  
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1.3 Impieghi 

Il                                                   è utilizzabile in moltissimi settori.  

Questa tecnologia infatti ha campi di applicazione praticamente  infiniti.  

Il                                             può essere utilizzato :  

Å Quando serve solo una demineralizzazione parziale (fino a 120 ȉS/Cm) 

Å Quando si deve dissalare acqua salmastra per uso potabile  

Å Per sostituire un addolcitore a scambio ionico  evitando il consumo di sale e le 

manutenzioni periodiche  

Å Per rimuovere Nitrati, Arsenico e contaminanti organici dallôacqua potabile 

Å Per lôirrigazione 

Il                            può essere utilizzato :  

Å Ovunque sia richiesta la demineralizzazione dellôacqua fino a 10 -30 ȉS/cm  

Å Per ottenere conducibilità residue inferiori a 4 ȉS/cm si utilizza la versione a doppio 

passaggio  

Å Esistono anche versioni a passaggio multiplo per demineralizzare acque a 

concentrazione salina elevata (fino a 10.000 mg/l di NaCl)  
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2. Informazioni importanti per la sicurezza 

Eô importante che lôinstallatore, lôutilizzatore e il manutentore leggano questo manuale prima di 

mettere in funzione il Plimmer o di intervenire su di esso.  

Un uso improprio può causare condizioni di pericolo con danni alle pers one o cose, nonché 

determinare la perdita della garanzia.  

Le operazioni di installazione, manutenzione e riparazione devono essere eseguite 

esclusivamente da personale esperto e qualificato ed in conformità a quanto indicato sulla 

garanzia.  

In aggiunta all e indicazioni riportate nelle istruzioni dôuso, osservare scrupolosamente le norme 

generali di sicurezza e normative antinfortunistiche.  

 

 

2.1 Protezione contro il gelo 

 

Il Plimmer è composta da tubazioni, apparecchiature e celle che contengono 

acqua. Per  questo motivo teme il gelo.  

É quindi indispensabile installare il Plimmer in una posizione dove la temperatura 

venga mantenuta al di sopra del punto di completamento.  

 

 

 

 

 

 

Un congelamento dellôapparecchiatura causer¨ gravi danni. 
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3. Dati tecnici  

è un a apparecchiatura totalmente modulare che si basa su un gr uppo 

funzionale composto da:  

¶ N. 2 celle Plimmer  

¶ 1 Alimentatore  

¶ 1 Gruppo elettrovalvole  

¶ 1 Sistema di controllo elettronico  

¶ 1 Strumentazione di controllo  

 

 

 

 

 2 CELLE 4 CELLE 6 CELLE 8 CELLE 

ACQUA TRATTATA 
(l/h) 

300 600 900 1200 

QUANTITÀ GIORNO 
m

3
/g 

7.2 14.4 21.6 28.8 

SALINITÀ MAX. 
ppm NaCl 

1000 1000 1000 1000 

RECUPERO 
% 

80 80 80 80 

CONSUMO ELETTRICO  
W 

250 500 750 1000 

TIPO  DI 
ALIMENTAZIONE 

MONOFASE MONOFASE MONO/TRIFASE MONO/TRIFASE 

ALLOGGIAMENTO PARETE/PAVIMENTO PARETE/PAVIMENTO PAVIMENTO RACK 

LUNGHEZZA 
mm. 

600 600 1000 1000 

PROFONDITÀ 
mm. 

480 480 480 480 

ALTEZZA 
mm. 

320 320 320 320 

 

Questo gruppo di base può essere replicato per ottenere portate maggiori :  

¶ Misure armadio Rack standard (accetta fino a sei cassetti)  

600mm. X 1250mm. X h. 220 0mm.  

¶ Misure armadio Rack ridotto (accetta fino a tre cassetti)  

600 mm. X 1250mm. X h 1200 mm.  

N.B. Ci riserviamo il diritto di modificare o cambiare le caratteristiche tecniche ed estetiche di 

tutti gli apparecchi  
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 è un a apparecchiatura totalmente mo dulare che si basa su un gruppo 

funzionale composto da:  

¶ N. 2 celle Plimmer  

¶ 1 Alimentatore  

¶ 1 Gruppo elettrovalvole  

¶ 1 Strumentazione di controllo  

 

 

             2 CELLE 4 CELLE 6 CELLE 6 CELLE 8 CELLE 

ACQUA TRATTATA 
(l/h) 

200 400 600 600 800 

QUANTITÀ GIORNO 
m

3
/g 

4.8 9.6 14.4 14.4 19.2 

SALINITÀ MAX. 
ppm NaCl 

1000 1000 1000 1000 1000 

RECUPERO 
% 

80 80 80 80 80 

CONSUMO 

ELETTRICO  
W 

250 500 750 750 1000 

TIPO  DI 
ALIMENTAZIONE 

MONOFASE MONOFASE MONO/TRIFASE MONO/TRIFASE MONO/TRIFASE 

ALLOGGIAMENTO PARETE/PAVIMENTO PARETE/PAVIMENTO PAVIMENTO RACK PAVIMENTO 

LUNGHEZZA 
mm. 

600 600 1000 870 1000 

PROFONDITÀ 
mm. 

480 480 480 480 480 

ALTEZZA 
mm. 

320 320 320 320 320 

 

 

Questo gruppo di base può essere replicato per ottenere portate maggiori :  

¶ Misure armadio Rac k standard (accetta fino a sei cassetti)  

600mm. X 1250mm. X h. 2200mm.  

¶ Misure armadio Rack ridotto (accetta fino a tre cassetti)  

600 mm. X 1250mm. X h 1200 mm.  

N.B. Ci riserviamo il diritto di modificare o cambiare le caratteristiche tecniche ed estetiche  di 

tutti gli apparecchi  
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4. Come funziona un Plimmer 

Plimmer utilizza diverse coppie di elettrodi contenute in un involucro pressurizzabile 

alimentandole in corrente continua con tensioni inferiori ad 1,6 Volt.  

Gli elettrodi sono affiancati ad una dist anza dellôordine di 0,1 mm. 

Alimentando gli elettrodi tra essi si crea un campo elettrostatico. I sali contenuti nellôacqua, e 

dotati di carica elettrica, vengono attratti dallôelettrodo di polarit¨ opposta e bloccati sulla sua 
superficie dal campo elettri co.  

Operando a tensioni inferiori ad 1,6 V non si ha elettrolisi e sviluppo di gas.  

Il risultato è la demineral izzazione parziale o totale dellôacqua. 

 

Il Plimmer utilizza una tecnologia ibrida di Deionizzazione Capacitiva ed Elettrodeionizzazione 

denominata EWPX3.  

Questa tecnologia brevettata ed unica al mondo, permette di eliminare dallôacqua le sostanze 

che si d issociano elettricamente in ioni.  

Tra di esse le più comuni sono :  

Durezza temporanea   Ca (HCO 3) 2 Mg (HCO 3) 2  

Durezza permanente   CaCl2 MgCl 2 CaSo4 MgSO4  

Sodio Cloruro    NaCl 

Sodio Solfato    Na2SO4  

Nitrati     Anione N O3 

Nitriti     Anione N O2  

Ammoniaca    NH4+  

Fe    (se presente in forma ionica)  

Mm     (se presente in forma ionica)  

Elevato numero di ossidabilità (se legato alla presenza di acidi unici)  

Micro inquinanti organici  (se presenti in forma dissociata)  

Cromo esavalente  

Arsenico  

Metalli  
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Per ottener e questo scopo vengono utilizzate delle particolari celle che contengono dei 

condensatori a flusso.  

Si tratta di contenitori di materiale plastico resistenti alla pressione in cui vengono alloggiati 

elettrodi simili a fogli di carta alimentati alternativam ente a corrente continua con una tensione 

di 1,5V circa. Questa tensione ¯ inferiore a quella di elettrolisi dellôacqua e quindi non si ha 

sviluppo di gas nel processo e non si ha deposizione elettrolitica . 

Gli ioni contenuti nellôacqua grazie alla loro carica elettrica, vengono attirati rispettivamente 

sulla superficie degli elettrodi positivo (Anioni) o negativo (Cationi) ricoprendoli di uno strato di 

spessore molecolare. Il risultato è la demineralizzazione (diss alazione ) dellôacqua. 

In un breve periodo tutta la superficie degli elettrodi viene utilizzata fino a quando le prime 

tracce percepibili di ioni cominciano a sfuggire dalla cella.  

A questo punto lôelettronica di controllo del Plimmer percependo lôaumento di conducibilit¨ 

inserisce in produzione il  gruppo di celle rigenerato ed inizia la rigenerazione del gruppo 

esaurito.  

Alcuni modelli di Plimmer hanno un funzionamento fisso con fasi temporizzate  o con la 

misurazione del volume trattato  nelle varie fasi . 

 

Fase di rigenerazione.  

Il gruppo di celle e saurito viene escluso dal servizio ed il flusso di lavoro viene bloccato  mentre 

il Plimmer continua a produrre acqua con lôaltro gruppo di celle. Lôalimentazione elettrica viene 

rimossa e gli elettrodi vendono corto circuitati tra loro. In questo modo gli ioni trattenuti sugli 

elettrodi si liberano ricombinandosi per ricreare i Sali originariamente contenuti nellôacqua. 

Questi Sali sono confinati nel piccolo volume della cella.  

Alla fine di questa fase è possibile quindi liberarsene scaricandoli con un brev e lavaggio. 

Durante la fase di lavaggio per facilitare lôallontanamento dei Sali la polarit¨ di alimentazione 

della cella viene invertita.  

Alla fine di questo breve lavaggio il gruppo di celle ¯ rigenerato. Allôinterno di esse per¸ ¯ 

presente acqua ad una  conducibilit¨ simile a quella di ingresso. Riportando lôalimentazione alla 

pol arità di lavoro e continuando a scaricare acqua per un brevissimo periodo si prepara la cella 

alla fase di produzione.  
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5. Montaggio 

i      Sulla base dei regolamenti l ocali possono essere necessari accessori di 

differente tipologia. Verificare con attenzione!  

 

 

5.1 Esempi di installazione 

Il Plimmer ¯ unôapparecchiatura versatile utilizzabile in molti differenti modi . 

Qui di seguito indicheremo alcuni degli schemi di in stallazione più comuni di un Plimmer.  

 

1 Alimentazione diretta di un Serbatoio con comando mediante galleggianti elettromeccanici 

(ON/OFF).  

 

2 Alimentazione diretta di un Serbatoio con comando mediante sensore di battente  

 

3 Funzionamento diretto con autoclave a  membrana  

 

4 Funzionamento diretto con autoclave a cuscino dôaria 

 

 

 

Verificare sempre le normative locali prima di scegliere il tipo di installazione 

ottimale. Nel dubbio consultare il Rivenditore di zona . 

 

 

 

5.2 Alimentazione elettrica 

Il Plimmer richiede  una alimentazione elettrica che, in base ai modelli, può essere di  

220V monofase + Terra  

(3 x 380V + Neutro + Terra solo per i modelli Rack )  

 

TABELLA CONSUMI ELETTRICI  

Plimmer  220  

(Media/Istantanea)  

380  Protezione  

Magnetotermico  

Differenziale  

2 150/300  W  6A 30 mA  

4 300/800 W   10A  30 mA  

6 450/1100W   10A  30 mA  

8 600/1600 W   16A  30 mA  

Rack  Vedi targa su armadio  30 mA  

 

Il dato di sinistra riporta il consumo medio mentre quello di destra il picco di consumo (durata 

massima 2 -3 secondi).  

 

 



 

Copyright Notice © 2009 Idropan DellôOrto Depuratori s.r.l.  
"IDD" e "Plimmer" sono marchi registrati Idropan DellôOrto Depuratori s.r.l.  

Tutti gli altri marchi commerciali o registrati sono di proprietà dei relat ivi titolari.  

Tutti i dati qui contenuti sono soggetti a modifica senza avvertimento.  

 

Il Plimmer r ichiede una protezione con interruttore magnetotermico/differenziale 

(Salvavita) con le caratteristiche riportate in tabella.  
La protezione con interruttore differenziale migliora e rende ottimale la sicurezza  

dôuso dellôapparecchiatura                                                  

 

 

5.3 Collegamenti alla morsettiera 

Il Plimmer ha una morsettiera composta da 2 livelli ognuno con 8 poli collegabili.  

 

 

 
 

1 +  24 V non stabilizzati 40 mA Max  

2 -  per Alimentazione sensori di ba ttente / pressione  

 

3   Contatto pulito (libero da potenziale)  

4   Livello Max Tank acqua trattata  

 

5   Contatto pulito (libero da potenziale)  

6   Livello Minimo Tank acqua trattata  

 

7 +  Ingresso per corrente (4 ï 20 mA)  

8 -  Sensore 1  

 

9 +  Ingr esso per corrente (4 ï 20 mA)  

10 -  Sensore 2  

 

11    Uscita contatto pulito (libero da potenziale)  

12    Allarme malfunzionamento Plimmer  

0,5 A 48VDC  

 

13   Contatto pulito (libero da potenziale)  

14   Livello emergenza  

 Per utilizzo di sensori di batten te/pressione cortocircuitare con un ponticello i terminali  

13 e 14  

Morsettiera Superiore  

Morsettiera Inferiore  

9 

8 

16  

1 

ed è pertanto da prevedere in ogni installazione.  
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15 +  Uscita comando elettrovalvola  

16 -   NA per bypass di emergenza  

 12 VDC 0,8 A max  

Lôelettrovalvola rimane eccitata nel funzionamento normale bloccando  il passaggio 

dellôacqua (valvola aperta in mancanza di alimentazione)  

 

 

5.4 Punti di connessione idraulica 

 

 
 

 

Vista posteriore del Plimmer  

1= Ingresso Acqua da trattare  (15 mm F)  

1A = Ingresso per lavaggio con Acido Citrico (10 mm F)  

2= Scarico (15mm F)  

3= Uscita Acqua trattata (15 mm F)  
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6. Accensione 

 

6.1 Prima accensione 

 

Verificare che a monte del Plimmer e a valle del filtro sia stato montato un 

riduttore di pressione e che la pressione operativa in entrata al Plimmer non 

superi mai  gli 1,5 bar costanti.  

 

La Idropan DellôOrto depuratori srl non risponde su eventuali 

danneggiamenti alle celle o alle altri parti meccaniche nel caso in cui 

non venga rispettata tale condizione  

 

 

 

 

Verificare la corrispondenza dei collegamenti idraulici ed elettrici.  

 

 

 

 

 
                                               che il tratto di tubazione che unisce lôuscita del  

filtro allôentrata del Plimmer (1 ï 1A) sia pulito e privo di corpi estranei.  

Suggeriamo di fare scorrere lôacqua per un breve periodo prima di collegare la 

tubazione ai punti 1  e 1A.  

 

 

 
                                                       

Allôaccensione il Plimmer ¯ parzialmente pieno dôaria ed e quindi soggetto a 

subire colpi dôariete. 

Aprire la valvola di ingresso solo parzialmente e fare funzionare 

lôapparecchiatura a pressione e portata ridotta per almeno 10 minuti.  

 

 

 

 

Verificare con attenzione la tenuta delle tubazioni e porre rimedio ad eventuali 

perdite.  

 

 

 

 

 

Fornire lôalimentazione elettrica al Plimmer e verificare che sul display appaia la scritta : 

 

Plimmer V 1.1 

 

che sparirà dopo 3 secondi visualizzando sul display le condizioni operative.  

È fondamentale controllare  

Attenzione ai colpi dôariete! 
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Nella prima riga del display potrà apparire una di queste scritte :  

1 ï Plimmer Off  

2 ï Plimmer Waiting  

3 ï Plimmer On  

 

La prima condizione si verifica quando lôoperatore manualmente disattiva il funzionamento del  

 

Plimmer con il tasto               (vedi paragrafo 8.1)  

 

 

La seconda indica il Plimmer pronto al funzionamento automatico ma senza il consenso di 

lavoro (esempio condizione di serbatoio pieno).  

 

La terza condizione  indica il Plimmer nella fase di produzione.  

 

Sulla base del tipo di sensori utilizzati nella 2° e 3° riga del display potranno apparire i valori 

raggiunti dai sensori di ingresso.  

Esempio :  

Sensore 1 82%  

Questo valore ¯ di informazione per lôutilizzatore che a colpo dôocchio ¯ in grado i capire le 

condizioni operative dellôapparecchiatura. 

Nella quarta riga viene indicata la Conducibilit¨. (In alcuni modelli lôindicatore di conducibilit¨ 

potrebbe non essere presente).  

Per effettuare la prima accensione il Plimmer deve essere in produzione PRIMA di aprire lôacqua 

(eventualmente svuotare il serbatoio di uscita).  

Quando il Plimmer è pronto a produrre aprire parzialmente la valvola di Ingresso e verificare 

lôassenza di perdite. 

Fare funzionare lôapparecchiatura a flusso ridotto per almeno 10 minuti. Poi lentamente 

portarsi alle condizioni operative.  

 

 

 

                              

Mantenendo un flusso inferiore a 100 l/h per un tempo superiore ai 10 secondi il 

Plimmer entrerà in errore.  

 

i       È consigliabil e scaricare lôacqua prodotta per un certo periodo (almeno 30-60 minuti).  

i    Sulla base dellôentit¨ delle opere idrauliche eseguite per il montaggio del Plimmer 

potrebbe essere consigliabile scaricare/pulire/disinfettare il serbatoio di uscita.  

 

 

 

Attenzione!  
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6.2 Taratura iniziale del Plimmer 

La taratura del Plimmer è necessaria per regolare i due aspetti fondamentali per il 

funzionamento :  

Å la portata di lavoro  

Å il volume scaricato durante la rigenerazione di un gruppo di celle  

 

La Portata di Lavoro influenza in maniera  sostanziale la qualit¨ dellôacqua prodotta. 

Il Plimmer ¯ una apparecchiatura con un funzionamento ñlineareò. 

Questo significa che esiste una relazione lineare tra le varie grandezze che definiscono il 

risultato di funzionamento  e più in particolare le gr andezze coinvolte sono :  

Å Salinità (TDS e/o conducibilità) di Ingresso  

Å Portata  

Å Salinità (TDS e/o conducibilità) di Uscita e quindi rapporto di rimozione salina  

Più semplicemente :  

allôaumentare della Salinit¨ di Ingresso si avr¨ un aumento della Salinit¨ di Uscita.  

Allôaumentare della Portata operativa si avr¨ un aumento della Salinit¨ di Uscita. 

Viceversa :  

ad un a diminu zione della Salinit¨ di Ingresso corrisponder¨ un miglioramento dellôacqua di 

uscita.  

Ad una diminu zione della Portata dellôacqua prodotta corrisponderà un miglioramento 

dellôacqua di uscita. 

La regolazione della tensione alle celle porter¨ anchôessa ad un miglioramento (o viceversa) 

dellôacqua di uscita secondo una legge lineare a proporzionalit¨ diretta (maggiore tensione 

migliore qualità) . 

 

Alla prima accensione dellôapparecchiatura sar¨ quindi necessario regolare la portata di lavoro 

ed il volume scaricato sulla base delle proprie necessità. In base alla versione di Plimmer in 

Vostro possesso la procedura di taratura potrà cambiare ma sos tanzialmente i punti da seguire 

sono:  

 

-  1° Fase  

1.  Aprire completamente l e valvole  di ingresso uscita e scarico del Plimmer.  

2.  Regolare il riduttore di pressione installato a monte del  Plimmer secondo questi 

parametri iniziali  

          Plimmer Delta :  1,2 ï 1,3  bar di pressione operativa  

Plimmer Alfa   :  1,5           bar di pressione operativa   

Aspettare almeno 10 minuti e verificare i parametri chimici dellôacqua trattata (TDS, 

Conducibilità ed eventuali altri specifici rilevanti)  

 

-  2° Fase  

3.  Verificare che  il volume di acqua trattata si assesti a:  

          Plimmer Delta :  200 l/h Plimmer Delta  

Plimmer Alfa  :  300 l/h Plimmer Alpha  

 

4.  Verificare che i parametri chimici di lavoro vengano mantenuti a valori soddisfacenti  

 

 

 

 

Alcuni modelli di Plimmer utilizza no la lettura del volume scaricato durante la 

rigenerazione e quindi la seconda fase di taratura non sarà necessaria.  
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Nel normale funzionamento del Plimmer si avr¨ una variazione della qualit¨ dellôacqua prodotta 

come da figura.  
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Malgrado il Plimmer contenga degli stabilizzatori di flusso la pressione di 

alimentazione idrica deve essere mantenuta costante  e comunque non essere 

mai superiore a 1,5 bar.  

 

 

 

Modelli differenti di Plimmer hanno differenti dotazioni di sensori e quindi i 

controlli sopraindicati potranno essere eseguiti in tre modalità differenti :  

 

-  Per i modelli con sensori di flusso e portata leggendo direttamente i valori sul  

 

sul display completo (tasto lente :                                     )   

 

-  Per i modelli non equipaggiati di sensore elettronico ma con solo flussimetro idraulico 

leggendo la portata e conteggiando sulla base della durata delle fasi il volume trattato.  

 

-  Per i modelli senza alcun indica tore raccogliendo lôacqua trattata in un contenitore e 

svolgendo un calcolo manuale.  

 

 
 

  0       50        100  

Valore massimo  

Valore medio  

TDS e/o Conducibilità  

Volume  

Importante  
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6.3 Fasi di lavoro di un Plimmer 

Il Plimmer prevede 8 fasi di lavoro che si susseguono durante la produzione :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i       Alcuni modelli di Plimmer possono avere un ciclo differente.  

 

 

 

6.4 Lettura del volume e calcolo delle percentuali di recupero 

 

Nei Plimmer con sensore di flusso elettronico il volume totalizzato viene azzerato 

allôinizio della Fase 1 per la Cella 1 ed allôinizio della Fase 5 per la Cella 2.  

Diventa quindi semplice calcolare il valore della percentuale di recupero. 

Leggendo per cella 1 il valore del volume allôinizio della Fase 5 (il valore letto ¯ il 

volume di acqua usato per la rigenerazione) ed alla fine della Fase 8 (volume 

totale pass ato sulla cella).  

La percentuale di recupero si calcola come :  

 

Recupero % = 100 *           Volume Inizio Fase 5  

                                          Volume Fine Fase 8            

 

Mentre per la Cella 2 le fasi da considerare sono lôinizio della Fase 1 e la fine della Fase 4.  

 

 

 

Attenzione ! Una errata regolazione della portata di scarico può portare anche in 

periodi molto brevi alla precipitazione di calcare allôinterno delle celle. 

In questo caso ¯ necessario eseguire unôoperazione di lavaggio acido descritta in 

un altro punto di questo manuale.  

 

 

 

 

 

FASE FUNZIONE CELLA 1  FUNZIONE CELLA 2  

1 Separazioni Io ni  Produzione  

2 Lavaggio 1  Produzione  

3 Lavaggio 2  Produzione  

4 Pre-produzione  Produzione  

5 Produzione  Separazioni Ioni  

6 Produzione  Lavaggio  1 

7 Produzione  Lavaggio 2  

8 Produzione  Pre-produzione  

)  (  
 

1 -  
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7. Vista frontale display 

Il pannello di impostazione dei comandi è formato da una semplice tastiera che permette di controllare e 

gestire lôapparecchiatura. 

Il pannello di controllo dei comandi è di seguito visualiz zato :  
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8. Descrizione generale menù 

8.1 Pulsanti 

 

I pulsanti del pannello di controllo svolgono le seguenti funzioni :  

 

Le frecce dirette verso lôalto e verso il basso permettono di incrementare o 

decrementare una cifra. Il lor o uso ¯ richiesto quando lôutente deve rispondere ad una 

richiesta visualizzata sul display, per esempio lôimmissione della password o di un 

valore.  

 

 

 

 

Le frecce verso sinistra e verso destra permettono di posizionarsi sulla cifra che deve 

essere modifi cata. Il loro uso ¯ richiesto quando lôutente deve rispondere ad una 

richiesta visualizzata sul display, per esempio lôimmissione della password o di un 

valore.  

 

 

 

 

  

Il pulsante OK deve essere utilizzato dallôutente per confermare un comando. 

 

 

 

 

 

Il pu lsante On/Off con il led acceso indica lo stato funzionante dellôapparecchiatura; con led 

spento indica che il Plimmer è in stato di attesa.  

Lôutilizzo di questo pulsante ¯ consentito solo quando la password ¯ stata attivata; in caso 

contrario la pressione  del pulsante On/Off richiede allôutente la digitazione della password. 

Consultare il paragrafo relativo al pulsante chiave per avere istruzioni sulla modalità di  immissione della 

password.  
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Per poter visualizzare la richiesta di immissione della pa ssword  lôutente installatore deve tenere 

premuti contempo raneamente il pulsante chiave e le frecce basso e sinistra .  La sua password di 

default è : 01000  

Lôutente utilizzato re per poter visualizzare la richiesta di immissione della password deve utilizzar e il tasto 

chiave. La sua password di default è : 10000  

 

Sul display viene visualizzato il messaggio :  

 

La password è formata da 5 caratteri, visualizzati sul display con il simbolo 

asterisco : *.  

Lôutente con lôuso delle frecce sinistra/destra si posiziona sul carattere da 

digitare, e con le frecce alto/basso incrementa/decrementa la cifra da 

scrivere, che solo in questo momento risulta visibile. La cifra visualizzata scorre da 0 a  9 e da A  a Z.   Dopo 

aver digitato la password confermare  con il pulsante OK.  

Quando la password viene correttamente inserita rimane valida ed attiva per circa 20 secondi , trascorso il 

quale lôutente viene disabilitato.  

Lôutilizzo del pulsante chiave quando la password ¯ attiva permette allôutente di modificare la sua password. 

 

 

 

 

 

Il pulsante lente permette di scegliere il tipo di visualizzazione del display, semplice o complessa. 

Tale scelta non ¯ legata allôimmissione della password da parte dellôutente.  

Il tipo di visualizzazione scelta è indicata dal led :  

-  Led spento : visualizzazione semplice  

-  Led acceso : visualizzazione complessa  

La visualizzazione completa riporta alcuni dei parametri operativi del Plimmer facilitandone la taratura e le 

verifiche di funzionamento.  

INSERT PASSWORD :  

*****  

PRESS OK TO CONTINUE 
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8.2 Sequenza dei menù di impostazione a livello utilizzatore  

 

Il pulsante ingranaggi permette allôutente utilizzatore di modificare il valore di alcuni parametri 

operativi e di effettuare il lavaggio con acido  citrico .  

Quando il pulsante è attivato viene visualizzato il seguente messaggio :  

 

Per inizia re il ciclo di lavaggio acido utilizzare le frecce sinistra/destra per 

visualizzare óYESô e premere il tasto OK di conferma. Se invece non si 

desidera procedere allôoperazione con le stesse frecce visualizzare óNOô e 

premere il tasto OK.  

 

 

Se NON si è atti vato il ciclo di lavaggio acido viene visualizzato il seguente messaggio :  

 

per permettere allôutilizzatore di impostare la tensione di lavoro 

dellôapparecchiatura.  

Il numero da inserire deve essere compreso tra 1 e 16.  

Utilizzare le frecce alto/basso p er incrementare/decrementare il numero. 

Utilizzare il tasto OK per confermare.  

Maggiore è il numero migliore la qualità  dellôacqua prodotta.  

 

 

Viene visualizzato il seguente messaggio :  

scegliere il livello massimo di qualit¨ dellôacqua, tenendo presente che il 

limite minimo  di conducibilità è di 100 uS  per i                                              .  

Per impostare il valore utilizzare le frecce sinistra/destra per posizionarsi 

sulla cifra e le frecce alto/basso per impostare il numero. Premere OK per  

confermare.  

 

 

Viene visualizzato un messaggio che ricorda allôutente il tipo di combinazione dei sensori al momento in 

uso:  

 

 

 

 

CHOOSE OUTPUT WATER 

QUALITY 

1=LOWER      16=BEST 

        XX 

ACTIVE INPUT 

SELECTION 

1 

PRESS OK TO CONTINUE 

PLIMMER MAINTENANCE 

DO YOU WANT TO MAKE 

AN ACIDIC WASH ?  

NO 

CHOOSE MAX OUTPUT 

WATER QUALITY 

LOWER LIMIT  100  US 

        XXX US 
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Il Plimmer può funzionare utilizzando 6 diverse combinazioni di sensori :  

1) solo galleggiante meccanico  

2) solo Sensore Analogico 1 

3) Galleggiante meccanico e Sensore Analogico 1 

4) solo Sensore Analogico 2 

5) Galleggiante meccanico e Sensore Analogico 2 

6) Sensore Analogico 1 e Sensore Analogico 2 

 

Lôut ilizzatore può modificare il livello dei sensori per la combinazione attiva.   

A tal proposi to si precisa che :  

 

-  Per il galleggiante meccanico non viene richiesta nessuna interazione con il pannello di comando.  

-  La combinazione 2 e la combinazione 3 permettono la modifica dei livelli del Sensore Analogico 1  

-  La combinazione 4 e la combinazio ne 5 permettono la modifica dei livelli del Sensore Analogico 2  

-  La combinazione 6 permette la modifica dei livelli d i ambedue i sensori separatamente.  

 

 

Viene visualizzato il messaggio :  

 

Lôutente deve utilizzare le frecce sinistra/destra per cambiare la percentuale 

di livello, e le frecce alto/basso per s elezionare il livello minimo ï massimo 

ï allarme.  Per posizionarsi sulla riga successiva premere insieme freccia 

basso e freccia destra, per posizionarsi sulla riga precedente premere 

insieme freccia a lto e freccia sinistra.  

Per salvare la nuova impostazione premere il tasto OK.  

Dopo la conferma di questo messaggio, solo per la combinazione 6 viene visualizzato un identico messaggio 

per consentire la modifica dei livelli del sensore 2.  

SENSOR 1 

MAX=95%  

Min=80%  

All=40 %. 
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8.3 Sequenza dei menù di impostazione a livello installatore 

 

I l pulsante ingranaggi permette allôinstallatore di impostare il tipo di sensori di livello ed 

eventualmente la formula di ingegnerizzazione dei sensori.  

Dopo le impostazioni a livello utente appariranno quel le a livello utilizzatore.  

Il Plimmer può funzionare utilizzando 6 diverse combinazioni di sensori :  

1) solo galleggiante meccanico  

2) solo Sensore Analogico 1  

3) Galleggiante meccanico e Sensore Analogico 1  

4) solo Sensore Analogico 2  

5) Galleggiante meccanico e Sensore  Analogico 2  

6) Sensore Analogico 1 e Sensore Analogico 2  

Lôingegnerizzazione pu¸ essere definita solo per le combinazioni che utilizzano il Sensore Analogico .  

Nel caso della combinazione 6 viene richiesta lôingegnerizzazione per il sensore 1 e per il sensore 2.  

 

 

Lôutilizzo di questo pulsante ¯ consentito solo quando la password ¯ stata attivata; in caso contrario la 

pressione del pulsante ingranaggi richiede allôutente la digitazione della password. 

Consultare il paragrafo relativo al pulsante chiave per av ere istruzioni sulla modalità di  immissione della 

password.  

 

 

Quando si presenta questo messaggio lôutente installatore deve utilizzare 

le frecce alto/basso e premere il tasto OK di conferma.  

 

 

 

Viene visualizzato il messaggio che consente di modificare lôingegnerizzazione per la combinazione attiva : 

La formula che viene applicata è la seguente : A * (X + B)  

La variabile A è formata da 7 caratteri :  

-  il primo carattere indica il segno (+/ - )  

-  i caratteri rimanenti sono 5 cifre e un carattere per la vir gola decimale.  

PV significa posizione virgola. In questo dato si deve specificare la posizione della virgola decimale nella 

variabile A.  

Esempio: A=+1523,12 PV=5  

La virgola è inserita nel quinto carattere. Per individuare la posizione corretta si inizia a contare dal primo 

carattere successivo al segno.  

CHOOSE INPUT 

SELECTION 

FROM 1 TO 6  

     1 

SENSOR 1 SETUP 

A=xxxxxxx PV=x  

B=xxxxx  

PRESS OK TO CONTINUE 
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La variabile B è formata da 5 caratteri :  

-  il primo carattere indica il segno (+/ - )  

-  I caratteri rimanenti devono avere un valore compreso tra 0 e 1023  

Utilizzare le frecce alto/basso per incrementare/decr ementare la singola cifra, e le frecce sinistra/destra per 

posizionarsi sulla cifra da modificare.  

Per posizionarsi sulla riga successiva premere insieme freccia basso e freccia destra, per posizionarsi sulla 

riga precedente premere insieme freccia alto e  freccia sinistra.  

Premere il tasto OK per salvare lôimpostazione. 

 

 

La conferma a questo messaggio, con lôutilizzo del tasto OK permette di 

svolgere la funzione di taratura del conducimetro.  

Utilizzare le frecce alto/basso per uscire da questo messaggio.  

 

 

Scale può assumere i valori :L : Low / M : Medium / H : High.  

Lôutente deve inserire sui terminali della sonda una resistenza del valore 

indicato. Il valore visualizzato si modifica e si ferma intorno a 500. 

Quando il valore si è stabilizzato premere i l tasto OK.  

 

 

Lôutente deve inserire sui terminali della sonda una resistenza del valore 

indicato. Il valore visualizzato si modifica e si ferma tra 50 e 100 . Quando 

il valore si è stabilizzato premere il tasto OK.  

 

Eventualmente v engono visualizzati gli ultimi tre messaggi per effettuare la taratura del secondo 

conducimetro.  

ADJUSTAMENT OF 

CONDUCTIVITY METERS 

PRESS OK TO PROCEED 

UP AND DOWN TO SKIP 

COND.1 ADJ.  

K=5 SCALE L 1 1023  

INSERT R=10 KOHM 

PRESS OK TO CONFIRM 

COND.1 ADJ.  

K=5 SCALE L  440  

INSERT R=1 KOHM 

PRESS OK TO CONFIRM 
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8.4 Taratura dei sensori analogici e calcolo delle costanti di 
ingegnerizzazione 

 

Questa parte deve essere seguita d allôinstallatore. 

Il Plimmer accetta un segnale 4 -20 mA che viene  convertito in punti (0 -1023).  

Nel men½ di configurazione installatore ¯ riportata lôinterfaccia per la conversione 

in unità ingegnerizzata.  

 

Un esempio di impostazione :  

Sensore con sensibilità pari a 0,5 Bar ( a 20ma) utilizzato per leggere il livello di  un serbatoio  

H = 2000 mm e con lôesigenza di leggere in % 

A 0% la corrente è di 4 mA  

A 100% la corre nt è di 6,4 + 4 mA = 10, 4 mA  

Ma per raggiungere la massima sensibilità e risoluzione del sensore corrisponde a 5V con il 

110% del segnale sono necessari 4 80 ȵ 

Devo quindi inserire una resistenza di recupero pari a questo valore.  

La formula per lôingegnerizzazione ¯ : 

 

y= a * (X + B)  

 

Dove  y è il valore letto sul Plimmer  

 X è il valore della corrente espresso in punto al valore Y  

 B è il valore della corrente e spresso in punti al valore 0 e con il segno invertito  

 a viene calcolato come :  

a =     y  

     (X ï B)  

 

  B = 4 * R Recupero   * 1024  

     5000  

 

 

  X = (corrente calcolata al 100% ) * R Recupero     * 1024  

     5000  

 

 

Nella pratica con il Plimmer può es sere fornito un kit di installazione che riporterà i valori 

corretti da assegnare ad A e B e la resistenza di recupero da utilizzare.  

 

Questo messaggio viene visualizzato solo per i sensori analogici e 

quindi quando la scelta selezionata dei sensori è com presa tra 2 e 

6.  

Le frecce sinistra/destra consentono di posizionarsi sul carattere 

precedente/successivo.  

Le frecce alto/basso consentono di incrementare/decrementare un valore.  

Per posizionarsi sulla riga successiva utilizzare la combinazione di tasti si nistra/alto oppure la 

combinazione di tasti destra/basso.  

Quando si è posizionati su U utilizzare le frecce alto/basso per cambiare il valore.  

SENSOR 1 SETUP 

a=+00000,312  

b=- 00153,00  

U=% 
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Premere il tasto OK per conferma.  

Questa operazione viene ripetuta sui 2 sensori.  

 

Quando viene visualizzato que sto messaggio attendere il 

completamento del salvataggio dei dati.  

 

 

PLIMMER  

SAVING DATA 

IN PERMANENT MEMORY 

PLEASE WAIT ....  
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8.5 Parametri menù principale 

 

La visualizzazione principale con il tasto       attivato permette di visualizzare alcuni 

parametri di lavoro del Plimmer.  

i    Non tutti i modelli di Plim mer sono dotati sia dei sensori di flusso che di quelli di 

conducibilità. In questo caso il display visualizzato si adatterà automaticamente.  

 

Il display del  Plimmer può visualizzazione 4 righe di testo.  

 

Nella prima riga viene visualizzata la portata dei  due gruppi di celle espresse in litri/ora.  

 

 

i       La risoluzione visualizzata è pari a 8 l/h.  

Nella seconda riga viene visualizzato il valore della conducibilità.  

i      Alcuni modelli di Plimmer dispongono di 2 sensori altri di 1 oppure di nessun se nsore.  

Il display si adatterà automaticamente.  

 

 

 

Nella terza riga viene visualizzato il valore del volume trattato dal gruppo di celle (1 o 2).  

i      Alcuni modelli di Plimmer potrebbe ro non disporre dei sensori di volume.  

Q1=xxxxl/h  

Q2=xxxxl/h  

 

C1=xxx µS   C2=xxx µS 
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Il display si adatterà autom aticamente . 

 

Nella quarta riga si ha una visualizzazione legata alla programmazione della fase operativa.  

Se la fase operativa è programmata per terminare con il tempo allora la visualizzazione sarà :  

 

Dove P indica la fase e Tr la durata residua della  fase.  

Mentre se la fase operativa è programmata per terminare con il volume trattato la 

visualizzazione sarà :  

 

Dove P indica la fase e Vr (1 o 2) indica il Volume residuo alla fine 

della fase espresso in decimi di litro.  

La scritta COM = X indica il funzionamento della comunicazione seriale interna del Plimmer.  

COM = 0 indica il funzionamento corretto.  

Valori superiori indicano un errore di comunicazione.  

Questa indicazione è molto importante per il corretto funzionamento del Plimmer.  

 

COM  SIGNIFICATO  

0 OK 

1 Errore su uscita  

2 Errore sul ramo 1 di Al1  

3 Errore sul ramo 2 di Al1  

4 Errore sul ramo 3 di Al1  

5 Errore sul ramo 4 di Al1  

6 Errore sul ramo 1 di Al2  

7 Errore sul ramo 2 di Al2  

8 Errore sul ramo 3 di Al2  

9 Errore sul ramo 4 di Al2  

 

 

Allôapparizione ripetitiva di un errore telefonare al proprio rivenditore 

richiedendo lôassistenza di un tecnico. 

 

 

Com=0  P=xx  Tr=xxxS  

 

 

Com=0  P=xx  

Vrx=xxxl  
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8.6 Errori  

Il Plimmer ha un software sofisticato in grado di rilevare eventuali condizioni di errore 

presentandole sul suo display.  

 

Allôapparizione di un codice di errore telefonare al proprio rivenditore richiedendo lôassistenza 

di un tecnico.  

 

ERRORI BLOCCANTI  

ERRORE DESCRIZIONE  

10  Flusso di servizio celle sinistra troppo basso . 

12  Flusso di servizio celle destra troppo basso  

14  Scarico celle sinistra troppo basso  

16  Scarico celle destra troppo basso  

257  Valvola guasta per cortocircuito : Entrata 1  

258  Valvola guasta per cortocircuito : Scarico 1  

260  Valvola guasta per cortocircuito : Entrata 2  

264  Valvola guasta per cortocircuito : Scarico 2  

272  Valvola guasta per cortocircuito : Uscita 1  

288  Valvola guasta per cortocircuito : Uscita 2  

320  Valvola guasta per cortocircuito : Acido 1  

384  Valvola guasta per cortocircuito : Acido 2  

513  Valvola guasta per cortocircuito : Riserva 1  

514  Valvola guasta per cortocircuito : Riserva 2  

Errori superiori a 

1124  

Errori nel funzionamento degli Alimentatori  

Dato il numero di errore 1XYY  

X indica lôalimentatore della cella che ha un problema 

YY indica il tipo di guasto  

 

YY DESCRIZIONE  

25  Lôalimentatore indica un sovraccarico sulla cella  

26  Surriscaldamento  

28  Tensione inserita insufficiente (possibile cortocircuito)  

32  Tensione di uscita troppo alta (possibile guasto al circuito)  

38  Tensione di scarico troppo alta (possibile guasto al circuito)  
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9. Come fare la manutenzione 

9.1 Manutenzione 

i       Il Plimmer è una apparecchiatura che richiede poca manutenzione.  

£ per¸ possibile che nellôuso giornaliero oppure a causa di una cattiva regolazione 

della quantità di acqua scaricata avvengano pr ecipitazioni di calcare nello spazio 

tra gli elettrodi  e comunque fouling degli elettrodi . 

 

É facile diagnosticare questa condizione perchè :  

-  La portata del Plimmer si ridurrà  

-  La qualit¨ dellôacqua prodotta peggiorer¨ 

Lôapparecchiatura prevede quindi un circuito per il lavaggio con acido citrico  per il ripristino 

delle condizioni normali . 

 

i       Lôacido citrico ¯ un acido organico presente in natura nel succo del limone anche se 

industrialmente viene oggi prodotto con altri procedimenti.  

Si presenta sotto forma di cristalli romboidali trasparenti di gusto leggermente acido.  

Il Plimmer prevede la disincrostazione utilizzando cartucce contenenti acido citrico solido 

montabili in contenitori a pressione. In base al modello di Plimmer sono fornibili 2 tipi di 

cartucce :  

 

TIPO  CODICE  PRODOTTO CONTENUTO  

1 9CTA 720 GR.  

2 20CTA  1450 GR.  
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9.2 Preliminare 

Chiudere le valvole posizionate prima e dopo il contenitore destinato ad alloggiare la cartuccia.  

Svuotare il bicchiere ed inserire la cartuccia contenente il pr odotto.  

Riavvitare ed aprire le valvole.  

Verificare la presenza di eventuali perdite eliminandole.  

 

 

 

9.3 Procedura di pulizia del Plimmer 

1.  Attivare la richiesta di password ed inserire la password corretta  

 

2.  Premere il pulsante Ingranaggio                

 

Si attiverà uno schermo che chiede se effettuare il lavaggio acido  

 

3.  Con le frecce orizzontali portare su ñYesò e confermare la scelta con il pulsante 

OK.  

 

4.  Si attiverà la procedura per il lavaggio acido che è composta da una serie di iniezioni di 

acido ci trico seguite da un periodo di reazione in cui lôacido citrico svolge il suo effetto e 

da un breve la vaggio.  

 

Questo gruppo di fasi viene ripetuto 3 volte.  

 

Dopo lôultima iniezione di acido viene effettuato un lavaggio di maggiore durata per eliminare 

dal Plimmer ogni residuo.  

Ognuna delle fasi di pulizia ha una durata di 45 secondi seguita da 10 minuti di attesa , mentre 

lôintera operazione dura 40 minuti circa.  

 

 

i    Ricordiamo che a monte del Plimmer deve essere sempre installato un filtro con porosità 

di  25 µ.  Per questo motivo raccomandiamo una corretta periodicità di pulizia.  
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10. Configurazione e taratura 

CONFIGURAZIONE E TARATURA  

Il Plimmer è un prodotto versatile che può essere configurato in molti modi.  

I livelli di configurazione che lôutente e lôinstallatore possono scegliere riguardano 

principalmente il tipo di sensore utilizzato per la gestione del funzionamento.  

 

 

 

SENSORI DI LIVELLO  

i)  Analogici  

Emettono una corrente proporzionale al livello o pressione dellôacqua. Lôutente 

andrà ad impostare liv elli di massimo volume o pressione, minimo ed allarme.  

 

ii)  Ad interruttore  

Questo tipo di sensore andrà ad essere posizionato fisicamente nel serbatoio ai 

livelli desiderati di volume massimo, minimo e dôallarme. 

a)  Livello massimo  

i) Il Plimmer entrerà in stato ñin attesaò 

b)  Livello minimo  

i) Il Plimmer passer¨ dallo stato ñin attesaò ad ñonò 

c)  Livello allarme  

i) Lôelettrovalvola di bypass si spegner¨, in modo da massimizzare la 

portata e riportare il livello dôacqua ad un livello ideale. 

 

Il tipo di funzioname nto del Plimmer sar¨ condizionato dal livello dellôacqua nel 

serbatoio, in modo tale di minimizzare il consumo, e rendere lôimpianto pi½ efficiente 

possibile. Per questo motivo, il Plimmer lavorerà in tre stati di funzionamento: on, off 

ed ñin attesaò. 

i)  Plimmer ON  

Il Plimmer è in produzione.  

ii)  Plimmer ñin attesaò 

Il Plimmer entra in questo stato quando il livello nel serbatoio in uscita raggiunge 

il livello massimo, non è più necessaria la produzione.  

Il Plimmer ¯ in stato ideale, in attesa che lôacqua raggiunga il livello minimo per 

poi rientrare in funzione.  

iii)  Plimmer OFF  

Il Plimmer ¯ spento. Non ¯ necessaria la depurazione dellôacqua. 
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11. Schemi tecnici 

 

11.1 Schema funzionale impianto 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


